KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku nr 26 - magazyn butli tlenu naTterenie Rejinowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego
ADRES INWESTYCJI  :  Wroctaw, ul. R. Weigla 5

INWESTOR ;4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA  :  Wroctaw, ul. R. Weigla 5

BRANZA . Budowlana

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Bud 26 remont magazynu butli - Slepy.ath

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45261400-8 |Roboty pokrywcze
1|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-04
8.67*(4.80+0.30)*1.05 m?2 46.428
RAZEM 46.428
2|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0518-05
46.428 m?2 46.428
RAZEM 46.428
3|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, |m2
d.1/0540-02 pasoéw elewacyjnych z blachy ocynkowanej
Murek ogniowy
(4.80*2+0.06+8.67)*0.46 m?2 8.432
pas podrynnowy
8.67*0.50*2 m?2 8.670
Obrébka po obwodzie dachu
(4.80*2+8.67)*0.30 m?2 5.481
Obrobka komina wentylacyjnego
(0.08*2+0.38)*(0.08*2+0.64) m?2 0.432
Obrobka daszka nad wejsciem
(4.36+1.0*2)*0.50 m?2 3.180
4.6770.30 m?2 1.401
RAZEM 27.596
4|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
5/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-02
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
7|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1/0510-01
4.50 m 4.500
RAZEM 4.500
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju do  |m
d.1/0440-07 300 cm2
(4.80+0.30)*11*1.05 m 58.905
RAZEM 58.905
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |[m2
d.1/0441-02
8.67*(4.80+0.30)*1.05 m?2 46.428
RAZEM 46.428
10|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypki m2
d.1/0440-02
46.428 m?2 46.428
RAZEM 46.428
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-  |m?2
d.1/0440-04 nych
4.20*5.70*1.05 m?2 25.137
RAZEM 25.137
12|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe m2
d.1/0501-02
8.67*(4.80+0.30)*1.05 m?2 46.428
Daszek nad wejsciem
4.20*1.0 m?2 4.200
RAZEM 50.628
13|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma murtat- jedna warstwa m2
d.1/0616-01
6.30*2*0.45 m?2 5.670
RAZEM 5.670
2/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
14|KNR 2-02 Murtaty o przekroju15x15 cm o dtugosci ponad 2m, - przekroj poprzeczny m3
d.2|0407-02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. wraz z kotwami mocujacymi co 1m drew.
6.30*0.15*0.15*2 m3 0.284
drew.
RAZEM 0.284
15/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte m
d.2|0402-05
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Obmiar dodatkowy - fgczna objeto$¢ elementéw
58.905*0.15*0.20 m3 1.767
(4.80+0.30)*11*1.05 m 58.905
RAZEM 58.905
16|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0403-01
8.67*(4.80+0.30)*1.05 m?2 46.428
obicie krokwi w czesci podokapowej i przyrynnowe;j
8.67*(0.30+0.20) m?2 4.335
RAZEM 50.763
3/45321000-3 |lzolacja cieplna
17|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem jednowarstwowym wykonywane |m2
d.3|0302-04 ptytami z wetny mineralnej gr. 180 mm i z montazem folii paroprzepuszczalnej
8.67*(4.80+0.30)*1.05 m?2 46.428
RAZEM 46.428
4/45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych
18|KNR 2-02 Okfadziny gips. karton.wodo-ogniooch.12,5mm pojedyncze na stropach, na |m2
d.4/2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
25.137 m?2 25.137
RAZEM 25.137
19/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-karton. ogniochr.12,5mm, pojedyncze na stropach, na m2
d.4/2011-04 rusztach metalowych - dodatek za drugg warstwe ptyt
5.70*4.20*1.05 m?2 25.137
RAZEM 25.137
5/45410000-4 |Tynkowanie
20|KNR 4-01 Uzupetnienie uszkodzonego tynku na miejscach o pow. otynkowania do O, szt.
d.5|0706-01 10m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me-|m?2
d.5|202 2027-03 |talowym 50 uzupetnienie Sciany od wewnatrz w miejscu skrzynki elektrycznej,
analogia wyréwnanie krawedzi do prostokata i zamontowanie ptyt gips. karton.wodo-
ogniooch.na réwno z licem $ciany
1.0*0.90 m?2 0.900
RAZEM 0.900
6/45442100-8 |Roboty malarskie
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 |m2
d.6/1202-09 m2
Sciany
(5.70+4.20)*2%(3.21+2.95)/2 m?2 60.984
-(1.52*2.01)+(1.52+2.01*2)*0.30 m?2 -1.393
A (suma czesciowa) ] e
m?2 59.591
RAZEM 59.591
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.6|1204-08 kow z poszpachlow.nieréwnosci
59.591 m?2 59.591
RAZEM 59.591
24 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m?2
d.6/202 1134-01 |poziome
sufit
5.70*4.20*1.05 m?2 25137
posadzka wymieniana
4.62*5.56 m?2 25.687
RAZEM 50.824
25/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie|m2
d.6/202 1134-02 |pionowe
Sciany
59.591 m?2 59.591
RAZEM 59.591
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.6/1204-01 tow
sufit
25.137 m?2 25.137
RAZEM 25.137
27/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6|1204-02 $cian
Sciany
59.591 m?2 59.591
RAZEM 59.591
28|KNP 02 Oczyszczenie z brudu i rdzy barier do zamocowania butli z tlenem m
d.6/1313-01.01
2.56"6 m 15.360
5.12 m 5.120
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.97*2*6 m 11.640
2.56*3 m 7.680
RAZEM 39.800
29|KNR 4-01 Miniowanie rur barier do mocowania butli farbg olejng do gruntowania przeciw- |m
d.6{1212-32 rdzewna miniowa 60 %
39.80 m 39.800
RAZEM 39.800
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur barier do mocowania butli m
d.6/1212-31
39.8 m 39.800
RAZEM 39.800
31/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.6|1214-02 nad 0.5 m2 - drzwi stalowe dwuskrzydtowe
0.82*2.01*(1.0*2+0.5)*2 m?2 8.241
1.70*0.05*2 m?2 0.170
RAZEM 8.411
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.6/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
8.411 m?2 8.411
RAZEM 8.411
7/45262300-4 |Betonowanie
33|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki cementowej gr. 5 cm m3
d.7/0212-01
5.70*4.20+1.52*0.30 m3 24.396
RAZEM 24.396
34/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M15 grubosci 20| m2
d.7|1104-02 mm zatarte na gtadko
5.70*4.20+1.52*0.30 m?2 24.396
RAZEM 24.396
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.7{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
24.396 m?2 24.396
RAZEM 24.396
36|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypetnienie m
d.7{1104-05 szczelin dylatacyjnych
(4.20+5.70)*2 m 19.800
RAZEM 19.800
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.7/1106-07
24.396 m?2 24.396
RAZEM 24.396
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.7/0108-19
24.396*1.3 m3 31.715
RAZEM 31.715
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.7/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
24.396*1.3 m3 31.715
RAZEM 31.715
40 Optata za wysypisko m3
d.7|kalk. wtasna
31.715 m3 31.715
RAZEM 31.715
41|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi papy na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.7/0108-19
24.396*1.3 m3 31.715
RAZEM 31.715
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi papy z rozbieranych konstruk- | m3
d.7/0108-20 Cji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 82
46.428*0.025%1.3 m3 1.509
RAZEM 1.509
43 Utylizacja papy m3
d.7|kalk. wtasna
31.715 m3 31.715
RAZEM 31.715

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1/45261400-8 |Roboty pokrywcze
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1/0518-04 nianych - pierwsza warstwa
obmiar =46.428 m2
R -
1* robocizna r-g 5.1071 0.0000 0.00
0.11r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z papy na dachach drew- | m2
d.1/0518-05 nianych - nastepna warstwa
obmiar =46.428 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.8571|  0.0000 0.00
0.04r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 4-01 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw | m2
d.1/0540-02 pod- i nadrynnowych, wyskokdéw, pasow elewa-
cyjnych z blachy ocynkowane;j
obmiar =27.596 m2
~R -
1* robocizna r-g 63.4708| 0.0000 0.00
2.3r-g/m2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 138.2560| 0.0000 0.00
5.01kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.7727| 0.0000 0.00
0.028kg/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.6558| 0.0000 0.00
0.06kg/m?2
5* kwas solny techniczny kg 0.3587| 0.0000 0.00
0.013kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie m
d.1/0535-04 do uzytku
obmiar =6.300 m
R -
1* robocizna r-g 0.9450, 0.0000 0.00
0.15r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 10 cm -z bla- | m
d.1/0508-02 chy ocynkowanej
obmiar =6.300 m
~R -
1* robocizna r-g 3.6515| 0.0000 0.00
0.5796r-g/m
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 8.0640, 0.0000 0.00
1.28kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0945, 0.0000 0.00
0.015kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 12.6000, 0.0000 0.00
2szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0176/ 0.0000 0.00
0.0028m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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obmiar =25.137 m2

~R--

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =4.500 m
R -
1* robocizna r-g 0.4950, 0.0000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy m
d.1/0510-01 ocynkowane;j
obmiar =4.500 m
~R -
1* robocizna r-g 3.1905| 0.0000 0.00
0.709r-g/m
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 6.0300, 0.0000 0.00
1.34kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.0900, 0.0000 0.00
0.02kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.4850| 0.0000 0.00
0.33szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
6 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0095| 0.0000 0.00
0.0021m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m
d.1/0440-07 belki stropowe o przekroju do 300 cm2
obmiar =58.905 m
R -
1* robocizna r-g 36.5211 0.0000 0.00
0.62r-g/m
M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1767| 0.0000 0.00
0.003m3/m
3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m3 0.0589| 0.0000 0.00
KLIN
0.001m3/m
4* klamry ciesielskie kg 8.8358| 0.0000 0.00
0.15kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.1/0441-02 skowanie dachu z desek na styk
obmiar =46.428 m2
~-R-
1* robocizna r-g 8.3570| 0.0000 0.00
0.18r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1]/0440-02 zasypki
obmiar =46.428 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.7499| 0.0000 0.00
0.21r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - | m2
d.1/0440-04 podsufitki z desek otynkowanych
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7.5411| 0.0000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnia-| m2
d.1/0501-02 nych dwuwarstwowe
obmiar =50.628 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.2520| 0.0000 0.00
0.242r-g/m2
M -
2* Papa zgrzewalna modyfikowana ZDUNBIT WF | m2 119.4821 0.0000 0.00

SZYBKI PROFIL SBS wierzchniego krycia na
widkninie poliestrowej, kolor szary

2.36m2/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 95.1806| 0.0000 0.00
gorgco
1.88kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma m?2
d.1/0616-01 murtat- jedna warstwa

obmiar =5.670 m2

R -
1* robocizna r-g 0.4717| 0.0000 0.00
0.0832r-g/m2
M -
2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 6.7473| 0.0000 0.00
1.19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0068| 0.0000 0.00
0.0012m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty pokrywcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
14|/KNR 2-02 Murtaty o przekroju15x15 cm o dtugosci ponad | m3
d.2|/0407-02 2m, - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 | dre
cm2 z tarcicy nasyc. wraz z kotwami mocujacy-| w.
mi co 1m
obmiar =0.284 m3 drew.
R -
1* robocizna r-g 2.6355| 0.0000 0.00
9.28r-g/m3 drew.
M -
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.3010, 0.0000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Srodek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy | dm3 0.1732| 0.0000 0.00
0.61dm3/m3 drew.
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.9880| 0.0000 0.00
7m2/m3 drew.
5* $ruby,podktadki,nakretki kg 1.5194| 0.0000 0.00
5.35kg/m3 drew.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7* Samochoéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1931| 0.0000 0.00
0.68m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - m
d.2|0402-05 krokwie zwykte
obmiar
taczna diugosc¢ elementéw = 58.905 m
taczna objetos¢ elementéw = 1.767 m3
~R -
1* robocizna r-g 12.9591| 0.0000 0.00
0.22r-g/m
M-
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 1.8377| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 13.0000| 0.0000 0.00
13%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16/KNNR 2 Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.2|0403-01 conej
obmiar =50.763 m2
R -
1* robocizna r-g 13.7060| 0.0000 0.00
0.27r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.Il | m3 1.4214| 0.0000 0.00
0.028m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000, 0.0000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Wykonywanie konstrukcji dachowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
3/45321000-3 |[lzolacja cieplna
17/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachoéw ptaskich systemem m?2
d.3/0302-04 jednowarstwowym wykonywane ptytami z wet-

ny mineralnej gr. 180 mm i z montazem folii
paroprzepuszczalnej
obmiar =46.428 m2

R -
1* robocizna r-g 5.5714| 0.0000 0.00
0.12r-g/m2
M -
2* Plyty z wet.min.do izol.dachow ptask.180mm m2 48.7494| 0.0000 0.00
1.05m2/mz2
3* Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 51.0708| 0.0000 0.00
1.1m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Izolacja cieplna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4/45421146-9 |Instalowanie sufitéw podwieszanych
18/KNR 2-02 Oktadziny gips. karton.wodo-ogniooch.12, m?2
d.4/2011-01 5mm pojedyncze na stropach, na rusztach me-
talowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
obmiar =25.137 m2
~R -
1* robocizna r-g 44.9952| 0.0000 0.00
1.79r-g/m2
M-
2* Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 25.8911| 0.0000 0.00
1.03m2/m2
3* profile nosne 60/27 m 47.7603| 0.0000 0.00
1.9m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 10.0548| 0.0000 0.00
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 9.5521| 0.0000 0.00
0.38szt./m2
6 taczniki krzyzowe lj 60/60 szt. 38.2082| 0.0000 0.00
1.52szt./m2
7" wieszak w 60/60 szt. 38.2082| 0.0000 0.00
1.52szt./m2
8 wkrety do plyt gipsowych kg 0.8044| 0.0000 0.00
0.032kg/m?2
9* Gips budowlany szpachlowy t 0.0127| 0.0000 0.00
0.000504t/m?2
10* taséma spoinowa m 28.9076| 0.0000 0.00
1.15m/m2
11* kotki do wstrzeliwania szt. 64.0994| 0.0000 0.00
2.55szt./m2
12* woda z rurociggu m3 0.1508, 0.0000 0.00
0.006m3/m?2
13* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
14* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3268| 0.0000 0.00
0.013m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-karton. ogniochr.12,5mm, | m2
d.4/2011-04 pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych - dodatek za drugg warstwe piyt
obmiar =25.137 m2
~R-
1* robocizna r-g 12.5685| 0.0000 0.00
0.5r-g/m2
M-
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m?2 26.1425| 0.0000 0.00
1.04m2/m2
3* wkrety do plyt gipsowych kg 0.5027| 0.0000 0.00
0.02kg/m2
4* Gips budowlany szpachlowy t 0.0108, 0.0000 0.00
0.00043t/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0754| 0.0000 0.00
0.003m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3016/ 0.0000 0.00
0.012m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-10 -
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Instalowanie sufitbw podwieszanych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5/45410000-4 |Tynkowanie
20|KNR 4-01 Uzupetnienie uszkodzonego tynku na miejs- | szt.
d.5/0706-01 cach o pow. otynkowania do 0,10m2
obmiar =10.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.5000f 0.0000 0.00
0.45r-g/szt.
M -
2x Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0050| 0.0000 0.00
0.0005t/szt.
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0070, 0.0000 0.00
0.0007t/szt.
4> piasek do zapraw m3 0.0270, 0.0000 0.00
0.0027m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.0070, 0.0000 0.00
0.0007m3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Ri-| m2
d.5/2027-03 gips na $cianach na ruszcie metalowym 50
analogia uzupetnienie Sciany od wewnagtrz w miejscu
skrzynki elektrycznej, wyréwnanie krawedzi do
prostokata i zamontowanie ptyt gips.
karton.wodo-ogniooch.na réwno z licem $ciany
obmiar =0.900 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.2420| 0.0000 0.00
1.38r-g/m2
M-
2 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 0.9270, 0.0000 0.00
1.03m2/m2
3* profile UW m 0.6390| 0.0000 0.00
0.71m/m2
4 profile CW m 1.6560| 0.0000 0.00
1.84m/m2
5* wkrety szt. 10.0800, 0.0000 0.00
11.2szt./m2
6* taczniki rozporowe kpl. szt. 1.3770;  0.0000 0.00
1.53szt./m2
7 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.3960, 0.0000 0.00
0.44kg/m2
8* taséma spoinowa m 2.3310, 0.0000 0.00
1.43+1.16=2.59m/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
10* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0144| 0.0000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6/45442100-8 |Roboty malarskie
22|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.6/1202-09 czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
obmiar =59.591 m2
R -
1* robocizna r-g 5.4824| 0.0000 0.00
0.092r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.6/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
low.nieréwnosci
obmiar =59.591 m2
R -
1* robocizna r-g 5.6611 0.0000 0.00
0.095r-g/m2
M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0179, 0.0000 0.00
0.0003t/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|\NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "AT- | m2
d.6/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =50.824 m2
~R-—
1* robocizna r-g 3.0494| 0.0000 0.00
0.06r-g/m2
M-
2 Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 10.6730| 0.0000 0.00
0.21kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0152| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar =59.591 m2
R -
1* robocizna r-g 4.7673| 0.0000 0.00
0.08r-g/m2
M -
2* Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 13.1100| 0.0000 0.00
0.22kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0179| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
obmiar =25.137 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.9913| 0.0000 0.00
0.119r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2x Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 7.4908| 0.0000 0.00
0.298dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.6/1204-02 starych tynkdw wewnetrznych scian
obmiar =59.591 m2
R -
1* robocizna r-g 7.0913| 0.0000 0.00
0.119r-g/m2
M -
2 Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 17.0430| 0.0000 0.00
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNP 02 1313-|Oczyszczenie z brudu i rdzy barier do zamoco- | m
d.6/01.01 wania butli z tlenem
obmiar =39.800 m
~R -
1* robocizna r-g 12.8952| 0.0000 0.00
0.324r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29/KNR 4-01 Miniowanie rur barier do mocowania butli farbg | m
d.6/1212-32 olejng do gruntowania przeciwrdzewna minio-
wa 60 %
obmiar =39.800 m
~R -
1* robocizna r-g 4.3780| 0.0000 0.00
0.11r-g/m
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.4776, 0.0000 0.00
miniowa 60 %
0.012dm3/m
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0796| 0.0000 0.00
0.002dm3/m
4* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 7.9600, 0.0000 0.00
0.2ark/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur barier do| m
d.6(1212-31 mocowania butli
obmiar =39.800 m
~R -
1* robocizna r-g 10.3480| 0.0000 0.00
0.26r-g/m
M -
2 farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.9950, 0.0000 0.00
wania
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-| dms3 1.0746| 0.0000 0.00
nia
0.027dm3/m
4* benzyna do lakieréw dms3 0.4776, 0.0000 0.00
0.012dm3/m
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 7.9600, 0.0000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
31/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.6/1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -

drzwi stalowe dwuskrzydiowe
obmiar =8.411 m2

~R -
1* robocizna r-g 2.2710, 0.0000 0.00
0.27r-g/m2
M-
2 Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 4.7102| 0.0000 0.00
0.56ark/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio | m2
d.6/1209-10 malowane;j stolarki drzwiowej, scianek i szafek

o powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar =8.411 m2

~R -
1* robocizna r-g 5.2148| 0.0000 0.00
0.62r-g/m2
M-
2 szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.6308, 0.0000 0.00
0.075dm3/m2
3* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. ark 4.1214| 0.0000 0.00
0.49ark/m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 0.6813| 0.0000 0.00
wania
0.081dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-| dms3 0.7318| 0.0000 0.00
nia
0.087dm3/m2
6* benzyna do lakierow dm3 0.3196, 0.0000 0.00
0.038dm3/m2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000, 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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obmiar =24.396 m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7/45262300-4 |Betonowanie
33|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki cementowej gr. 5 cm m3
d.7/0212-01 obmiar =24.396 m3
~R -
1* robocizna r-g 336.9088| 0.0000 0.00
13.81r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.7/1104-02 wy cementowej M15 grubosci 20 mm zatarte
na gtadko
obmiar =24.396 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.0770| 0.0000 0.00
0.659r-g/m?2
M-
2* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.5026/ 0.0000 0.00
0.0206m3/m2
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0073| 0.0000 0.00
0.0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
5* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1708, 0.0000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.7/1104-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar =24.396 m2
R -
1* robocizna r-g 5.2403| 0.0000 0.00
0.0716*3=0.2148r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.7685| 0.0000 0.00
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m
d.7{1104-05 wy cementowej - wypetnienie szczelin dylata-
cyjnych
obmiar =19.800 m
R -
1* robocizna r-g 3.9996/ 0.0000 0.00
0.202r-g/m
M -
2* Uszczelniacz poliuretanowy dylatacji budowla- | kg 4.5738| 0.0000 0.00
nych weber.tec 977 (stara nazwa Plastikol 19)
wiadro 6 kg, czarny
0.231kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0396| 0.0000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37 /KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- m2
d.7/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowag
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.8053| 0.0000 0.00
0.074r-g/m2
M-
2* siatka stalowa podposadzkowa $r. dr. 3.2 mm | m2 24.8839| 0.0000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
~S--
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0415, 0.0000 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0108-19 mi gruzu na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =31.715 m3
R -
1* robocizna r-g 67.5530| 0.0000 0.00
2.13r-g/m3
~S--
2x Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 39.0095| 0.0000 0.00
1.23m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nast. 1 km
Krotnosé = 14
obmiar =31.715 m3
~S--
1* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 17.7604| 0.0000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40 Optata za wysypisko m3
d.7|kalk. wlasna |obmiar =31.715 m3
M-
1* Optata za wysypisko m3 31.7150| 0.0000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0108-19 mi papy na odlegtosé do 1 km
obmiar =31.715 m3
R -
1* robocizna r-g 67.5530| 0.0000 0.00
2.13r-g/m3
~S--
2x Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 39.0095| 0.0000 0.00
1.23m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.7/0108-20 mi papy z rozbieranych konstrukc;ji - za kazdy
nast. 1 km
Krotnos¢ = 82
obmiar =1.509 m3
~S--
1* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.9495| 0.0000 0.00
0.04*82=3.28m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43 Utylizacja papy m3
d.7|kalk. wlasna |obmiar =31.715 m3
M-
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady | Koszt R M S
jedn.
1* Utylizacja papy m3 31.7150| 0.0000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
Betonowanie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 815.0742 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm m3 0.0589 0.0589 0.00 0.00
kL1
2.|benzyna do lakieréw dm3 0.8768 0.8768 0.00 0.00
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 152.3500 152.3500 0.00 0.00
4./ Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0073 0.0073 0.00 0.00
5.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0050 0.0050 0.00 0.00
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm Kl.II m3 1.4214 1.4214 0.00 0.00
7./drewno okraggte na stemple budowlane m3 0.1767 0.1767 0.00 0.00
8.|Emulsja gruntujgca ATLAS Uni-Grunt kg 23.7831 23.7831 0.00 0.00
9.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 24.5339 24.5339 0.00 0.00
10.|farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowa- |dm3 1.8064 1.8064 0.00 0.00
nia
11.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0.4776 0.4776 0.00 0.00
niowa 60 %
12.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 1.6763 1.6763 0.00 0.00
nia
13.|Folia poliet. paroizolacyjna dachowa m2 51.0708 51.0708 0.00 0.00
14.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0414 0.0414 0.00 0.00
15.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 1.6558 1.6558 0.00 0.00
16.|klamry ciesielskie kg 8.8358 8.8358 0.00 0.00
17. kotki do wstrzeliwania szt. 64.0994 64.0994 0.00 0.00
18.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 2.1387 2.1387 0.00 0.00
19./kwas solny techniczny kg 0.3587 0.3587 0.00 0.00
20.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 95.1806 95.1806 0.00 0.00
gorgco
21.|taczniki krzyzowe lj 60/60 szt. 38.2082 38.2082 0.00 0.00
22.|taczniki rozporowe kpl. szt. 1.3770 1.3770 0.00 0.00
23.|taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 9.5521 9.5521 0.00 0.00
24.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.3960 0.3960 0.00 0.00
25.|Optata za wysypisko m3 31.7150 31.7150 0.00 0.00
26.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 8.7353 8.7353 0.00 0.00
27.|Papa zgrzewalna modyfikowana ZDUNBIT WF  |m?2 119.4821 119.4821 0.00 0.00
SZYBKI PROFIL SBS wierzchniego krycia na
widkninie poliestrowej, kolor szary
28.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 24.7516 24.7516 0.00 0.00
29.|piasek do zapraw m3 0.0270 0.0270 0.00 0.00
30.|Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 26.1425 26.1425 0.00 0.00
31.|Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 26.8181 26.8181 0.00 0.00
32.|Plyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.180mm m2 48.7494 48.7494 0.00 0.00
33. |profile CW m 1.6560 1.6560 0.00 0.00
34.|profile nosne 60/27 m 47.7603 47.7603 0.00 0.00
35.|profile przyscienne 28/27 m 10.0548 10.0548 0.00 0.00
36. | profile UW m 0.6390 0.6390 0.00 0.00
37.|siatka stalowa podposadzkowa $r. dr. 3.2 mm m2 24.8839 24.8839 0.00 0.00
38.|spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 0.9572 0.9572 0.00 0.00
39.|szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.6308 0.6308 0.00 0.00
40.|Srodek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy dm3 0.1732 0.1732 0.00 0.00
41.|$ruby,podktadki,nakretki kg 1.5194 1.5194 0.00 0.00
42.|tasma spoinowa m 31.2386 31.2386 0.00 0.00
43.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.4850 1.4850 0.00 0.00
44.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 12.6000 12.6000 0.00 0.00
45.|Uszczelniacz poliuretanowy dylatacji budowla- kg 4.5738 45738 0.00 0.00
nych weber.tec 977 (stara nazwa Plastikol 19)
wiadro 6 kg, czarny
46.|Utylizacja papy m3 31.7150 31.7150 0.00 0.00
47.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0070 0.0070 0.00 0.00
48.|wieszak w 60/60 szt. 38.2082 38.2082 0.00 0.00
49.|wkrety szt. 10.0800 10.0800 0.00 0.00
50.|wkrety do ptyt gipsowych kg 1.3071 1.3071 0.00 0.00
51.|woda z rurociggu m3 0.2332 0.2332 0.00 0.00
52.|Zaprawa cementowa M-15 m3 1.2710 1.2710 0.00 0.00
53.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 101.8836 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20967 dla Domaniski
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