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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu i odbioru
wyposazenia w sprzet meblowo- gospodarczy, wchodzacych w zakres rozbudowy Budynku Nr 1 na
potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP
Z0Z, we Wroctawiu, K-2857, 50-981 Wroctaw ul. R. Weigla 5

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00 - 00 ,Wymagania
Ogolne”

1.3. Zakres robét objetych ST

Prace wchodzgcymi w zakres wykonania, dostawi i montazu wyposazenia meblowo - gospodarczego
zawarte sg w zatgcznikach stanowigcych zatgcznik do niniejszej ST

Zalacznik nr 1 -

- Tabela nr 3 - zestawienie wyposazenia meblowego ogoélnego
- Tabela nr 4 - wyposazenie sanitarne ( bez biatego montazu)
- Tabela nr 5 - wyposazenie w sprzet AGD i RTV ( bez wyposazenia teletechnicznego)

Zatacznik nr 2 - zestawienie wyposazenia w poszczegélnych pomieszczeniach do
ztozenia oferty cenowej

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy montazu sa:
- wiercenie otworéw celem zamontowania niektérych elementéw meblowych iinnych wyposaze
- osadzenie uchwytéw, hakéw, mocowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogélne” poz.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00-00
~Wymagania ogolne” poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w OST 00-00 ,Wymagania ogoélne” poz. 2.

2.2, Wymagania materialowe szczego6towe
W przypadku, gdy w szczegdtowych wytycznych wykonania wyposazenia i nie przyjeto innego sposobu
wykonania mebli nalezy je wykonac wg ponizszych wytycznych:

Meble biurowe z ptyty meblowej
1. Meble wykonac z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wykonanej na bazie

piyty wiérowej.

2. Korpusy szafek, szaf i regatdw wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowane;j
wykonczone okleing drewnopodobng, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi
meblowymi (konfirmat), tyly z ptyty pilsSniowe;j.

3. Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykornczonej okleing
PCV, wyposazone w rgczki i uchwyty.
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4. Cokoty wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej zabezpieczone igielitem w celu
zabezpieczenia przed dziataniem wody.

5. Blaty wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykonczone okleing PCV.

6. Wykonczenie piyt, drzwiczek frontowych wykonaé z PCV.

7. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cig
petnej regulacji pionowej i poziome;.

8. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod kgtem min. 90°.

9. Nalezy zastosowaé prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwi¢ ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.

10. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domyka¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.

11. W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mowy o zamkach patentowych nalezy zaplanowaé
montaz zamkdéw patentowych do 50% drzwiczek i szuflad.

12. Meble nalezy wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ przelotek na przewody zasilajgce i komputerowe.

Biurka i stoly.
Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzyteczno$ci

publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos$é fgczenia z innymi meblami w ré6znych
konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli
biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2 wystawione przez niezalezng jednostke certyfikujgca
posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytaciji) i stoly majg spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973)

1. Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 22mm, pokryty laminatem HPL o
grubos$ci min 0,40 mm w kolorze brzozy

2.Krawedz biurka trwale zabezpieczona doklejkg ABS o grubosci min 1,0 mm

3. Konstrukcja sktada sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu
oraz ndg z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Catos¢ ma by¢ w kolorze RAL
9006. lub inny wg ustalen nadzoru autorskiego

4.Nogi okrggte o grubosci 40-45mm (+/-3mm)

5. Stelaz wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata ~3,5cm x 2,0cm. Ze
wzgleddéw jakosciowych rama stelaza nie spawana (tgczenia wykonane sg przy pomocy
mimosroddéw), zapewniajgc tym samym jednorodnos¢ konstrukgiji.

6. Nogi biurka przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki jest zwigkszona wytrzymato$c¢ i
trwatos¢ mebla oraz fatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania
biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci

7. Gniazda mocowania nég w stelazu muszg by¢ wykonane z metalu (optymalnie powinien to by¢
odlew zZeliwny lub aluminiowy), okragly, idealnie spasowany ze $rednicg nogi tak, aby po
przykreceniu nogi nie byto Zadnej szczeliny i noga byta sztywna w gniezdzie

8.Biurka i stoly przystosowane sg do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego.

Meble tapicerowane.
Ma charakteryzowac sie mozliwoscig swobodnej zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej

budowy kazdego z elementéw. Réznorodnos¢ dostepnej palety wykohczen ma gwarantowac¢ mozliwosé
zastosowania systemu w pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu prestizu.

System ma posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajgcg akredytacje PCA.
Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

1. System ma by¢ oparty na module podstawowym szerokosci ~65cm i gteboko$ci ~65cm.

Moduty muszg sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguracji.Moduly z mozliwos$cig tgczenia ze

sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego montazu/demontazu.

Gniazda uchwytéw majg znajdowac sie pod siedziskiem

Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 2,5cm

lakierowana lub chromowanych

4. Siedzisko i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci, Tapicerka o wysokiej
wytrzymatos$ci na scieranie gesta, regularng strukture. Posiadajgca atest do stosowania w
obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.

@
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Stoty konferencyjne.
Stot konferencyjny ma by¢ mobilny — na kétkach z blokadg jazdy. Stot ma by¢ wykonany w technologii

zapewniajgcej jego stabilnos¢ oraz fatwos¢ sktadania. Sktadanie i przewozenie stotu musi odbywac sie w
taki sposéb, aby mogta go dokona¢ jedna osoba. Stoty muszg posiadac atest (lub certyfikat)
potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 15371 w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Dokument
musi byé wystawiony przez niezalezna jednostke badawczg uprawniong do badania mebli posiadajgca
akredytacje PCA. Dokument nalezy zatgczy¢ do oferty.

1. Blat wykonany z MDF grubosci min 18mm, krawedz mocno wyoblona, lakierowana bezbarwnym
lakierem odpornym na zarysowania i promienie UV.

2. Narozniki blatu zaokragglone — promien ok. 1-2cm.

3. Blat pokryty laminatem HPL grubosci min 0,40mm jasnoszary.

4. Stét na czterech nogach wykonanych z rur stalowych o $rednicy 40-50mm w kolorze RAL 9006,
zakonczonych koétkami, kazde koétko posiada blokade jazdy.

5. Nogi mocowane do stelaza, a stelaz mocowany ma by¢ do blatu

6. W blacie wykonane dwa otwory wspomagajgce blokowanie roztozonego stotu, ktére po
roztozeniu stotu zostajg automatycznie zaslepione,

7. System sktadania ma posiada¢ specjalng blokade uniemozliwiajgcg przypadkowe roztozenie
stotu

8. Konstrukcja stelaza ma posiadac specjalny system sktadania pozwalajgcy na tatwe i szybkie
ztozenie/roztozenie stotu. System skladania ma pozwala¢ na ztozenie i roztozenie przez jedng
osobe. Po zlozeniu stotu blat ma spoczywac prostopadle do posadzki a stelaz ma uktadac sie
w taki sposob, aby tworzyt uktad jezdny pozwalajgcy na swobodne prowadzenie stotu przez
jedng osobe.

9. Stét po ztozeniu ma by¢ stabilny i nie wymaga zadnych dodatkowych podpér.

10. Wymiary stotu: ~70x150cm wysokos¢ 72cm, wymiary stotu po ztozeniu: wysoko$¢ do ~100cm,
gtebokos¢ do 22cm

11.Waga stotu 25-35kg.

Fotele obrotowe tapicerowane — konferencja, pom. kierownicze
Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony

przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

1. Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kétkami jezdnymi

2. Konstrukcja fotela ma by¢ metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢

potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego

mechanizmu

Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm

Regulacja podparcia ledzwiowego

Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0° do + 5°

Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia

Konstrukcja podtokietnikéw ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)

Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w

specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwanie kazdego podtokietnika w zakresie 0-

4cm.

Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysokosci i regulacje kata potozenia

0. Tapicerka o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie, gestg, regularng strukture. Posiadajgca atest
do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.

ONO O AW

= ©

Fotele obrotowe na kétkach

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony
przez niezalezng jednostke certyfikujgcg posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacii).
Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz.U.98.148.973).

SST W-01 SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4/9



Rozbudowa budynki Nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojskowym Szpitalu

Klinicznym z Poliklinikag SP ZOZ we Wroctawiu
Specyfikacja Techniczna

wykonania, dostawy, montazu i warunkéw odbioru wyposazenia w sprzet meblowo gospodarczy

2B N

Krzesta.

Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa z kétkami jezdnymi

Krzesto obrotowe na kétkach z podtokietnikami miekkimi

Regulowana wysoko$¢ siedziska i oparcia.

Ergonomicznie regulowany kat pomiedzy ptaszczyzng siedziska a ptaszczyzng oparcia.
Regulowana odlegto$¢ siedziska od oparcia.

Podnosnik pneumatyczny.

System krzeset goscinno-konferencyjnych ma byé przeznaczony do intensywnej eksploataciji w
budynkach uzytecznosci publicznej z elastycznym oparciem. Krzesta maja posiadac certyfikat zgodnosci
z normami dotyczgcymi jakosci: PN-EN 13761 oraz PN-EN 1022 wystawione przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wszystkie krzesta muszg sie sztaplowac¢ w ilosci min 10szt jednorazowo

Krzesta majg wystepowac jako nietapicerowane, tapicerowane w catosci, lecz z widoczng
sklejkg pomiedzy siedziskiem a oparciem (przerwa wysokosci ~10cm), z tapicerkg tylko na
siedziska lub tylko na oparciu

Konstrukcja wykonana z profili stalowych okragtych o srednicy 18-20mm

Wszystkie elementy konstrukcyjne spawane a nie giete, wszystkie spawy majg by¢ wykonane
w sposob niewidoczny (gtadkie i niewystajgce poza obrys profilu).

Przednie nogi majg by¢ prostopadte do siedziska i umieszczone w taki sposéb, aby nie
wychodzity poza obrys siedziska.

Tylne nogi majg by¢ umieszczone pod katem rozwartym w stosunku do siedziska i maja
wystawaé poza obrys krzesta (siedziska tgcznie z oparciem) w taki sposéb, aby po dosunieciu
krzesta do sciany oparcie nie dotykato $ciany — dotkniecie ma by¢ blokowane tylnymi nogami
krzesta.

Tylne nogi majg wysuniete na zewnatrz od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeset w rzedy
stanowity dystans pomiedzy krzestami zwigkszajgc przestrzen dla uzytkownika.

Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi
posadzke,

Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska w taki sposob, ze od strony osoby siedzgce;j
niewidoczne sg $ruby taczgce (widoczna lita sklejka),

Do stelaza majg by¢ przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajace stelaz i siedzisko przed
zarysowaniem przy sztaplowaniu

Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego kawatka ergonomicznie profilowanej w trzech
wymiarach sklejki,

Sklejka uzyta do produkcji ma byé¢ w catosci z drewna bukowego lub brzozowego (nie jest to
buk odbarwiany na kolor brzozy),

W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem bezbarwnym,
odpornym na promienie UV. Dodatkowo moze by¢ bejcowana wg dostepnej palety koloréw
Sklejka na siedzisku i miejscu przejscia (zagiecia) siedziska w oparcie ma mie¢ grubosé min
10 mm.

Oparcie ma mie¢ grubo$¢ maksymalnie 7mm tak, aby oparcie bylo elastyczne, sprezyste i
komfortowe.

Ze wzgledu na design, ksztatt siedziska i oparcia ma by¢ prostokagtny o takiej samej szerokosci
siedziska i oparcia,

Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone s3a tylnej nogi — stanowi¢ jej naturalne przedtuzenie i
wykonane z jednego elementu metalowego na catej dlugosci,

Podtokietniki maja by¢ wykonane ze sklejki o takiej samej grubosci jak siedzisko, klejone i
przykrecane do stalowej konstrukcji

Tapicerka o wysokiej wytrzymato$ci na Scieranie, gesta, regularng strukture. Posiadajgca
atest do stosowania w obiektach zabiegowych stuzby zdrowia.

Krzesto posiada opcje krzesta z blatem do pisania zaréwno dla oséb prawo- jak i
leworecznych. Blat jest wykonany ze sklejki identycznej jak cate krzesto. Mechanizm sktadania
blatu wykonany jest z profili stalowych takich jak konstrukcja krzesta (duzo wyzsza odpornosc
na uszkodzenia niz mechanizmy z tworzyw sztucznych)
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Meble za stali nierdzewnej:

1.

2.

1.

12.

13.

14.

blacha: stal nierdzewna kwasoodporna, odporna na srodki chemiczne i dezynfekcyjne oraz
wilgo¢;

dopuszczona do stosowania w stuzbie zdrowia, w szczegdlnosci na salach operacyjnych,
gabinetach zabiegowych, na oddziatach szpitalnych, w pomieszczeniach, w ktérych dokonuje
sie sterylizacji oraz w magazynach, w ktérych gromadzi sie i przechowuje materiaty medyczne;
stelaze, podpory i wsporniki przeznaczone do zamontowania sprzetu wykonaé réwniez ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej;

koétka do sprzetu, w ktérych wymagany jest ich montaz powinny byé odporne na wilgo¢ i srodki
dezynfekcyjne wyposazone w jasne oponki nie brudzgce podtdg oraz cechowac sie
stabilnoscig i wykonczeniem w sposéb zapewniajacy bezpieczne i ergonomiczne ich
uzytkowanie;

spawy (fgczenia) powinny cechowac sie trwatoscig oraz odpornoscig na rdze i korozje;
zawiasy zastosowane w meblach powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwoscig
petnej regulacji pionowej i poziomej;

zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod kgtem 180°;

konstrukcja mebli powinna zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej zmiany wysokosci potozenia
wyposazenia wewnetrznego szaf, szafek i regatow (poftki, kosze);

prowadnice szuflad, koszy powinny umozliwi¢ ich wysuniecie w granicach 75 — 100%;

. zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania

zadnych szczelin;

meble zostang wyposazone w komory umywalkowe, zlewozmywakowe i basenowe montowane
w blaty stalowe, baterie jednouchwytowe chromowane z mieszaczem wody;

montaz mebli wykona oferent dopasowujgc je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujgc jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed
przedostawaniem sie wody za meble od strony $cian i pomiedzy tgczacymi sie elementami
wyposazenia;

catosc¢ sprzetu stojgcego ze stali nierdzewnej powinna posiadaé regulowane nézki w celu
umozliwienia wypoziomowania sprzetu.

Meble majg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w publicznych zaktadach
opieki zdrowotnej przy udzielaniu swiadczen zdrowotnych wydane przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spotecznej — Centralny Osrodek Techniki Medycznej w Warszawie.

Meble medyczne z ptyt meblowych.

1.

2.

Meble — korpusy szafek wykonac¢ z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm,
wykonanej na bazie ptyty wiérowe;j.

Blaty wykonac z ptyty meblowej na blaty o gr. 28 mm z potyskiem w technologii Postforming na
bazie ptyty widrowej, blat powinien by¢ odporny na dziatanie podwyzszonej temperatury, nie
powinien sie odbarwiaé od swiatta dziennego i promieni UV, powinien by¢ odporny na dziatanie
wody, domowych srodkéw czystosci i detergentéw, Srodkow dezynfekcyjnych, ptyndw takich
jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowac sie duza odpornoscig na
zarysowania, uderzenia i Scierania.

Fronty i drzwiczki wykonac¢ z ptyty meblowej o gr. 16 mm z potyskiem w technologii Postforming
na bazie ptyty wiérowej, ptyta powinna by¢ odporna na dziatanie podwyzszonej temperatury,
nie powinna sie odbarwia¢ od swiatta dziennego i promieni UV, powinna by¢ odporna na
dziatanie wody, domowych srodkéw czystosci i detergentow, srodkéw dezynfekcyjnych, ptynéw
takich jak: mleko, soki, kawa, herbata, ocet, olej, atrament oraz cechowac sie duza
odpornoscig na zarysowania, uderzenia i $cierania.

Korpusy szafek wykonane z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej wykohczone okleing
PCV na frez i klej, zmontowane — skrecone wkretami montazowymi meblowymi (konfirmat),
sklejone klejem, uszczelnione silikonem, tyty rowniez z ptyty meblowe;j.

Drzwiczki i szuflady wykonane z ptyty meblowej na fronty i drzwiczki w technologii Postforming
wykonczonej okleing PCV na frez i klej, wyposazone w rgczki i uchwyty.

Nézki - Meble usadowi¢ na ndézkach chromoniklowanych z mozliwoscig regulacji wysokosci
cechujacych sie duzg odpornoscig na korozje.

Po ustawieniu mebli w pomieszczeniu nalezy zamontowac listwy przyscienne blatéw roboczych
stuzgce do uszczelnienia blatow roboczych od strony $ciany. Zastosowac listwy z tworzywa
sztucznego w kolorystyce i fakturze nawigzujgcej do koloru blatu.

Wykonczenie plyt, drzwiczek frontowych, blatéw wykona¢ z PCV.
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3.

9. Zawiasy zastosowane w meblach powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z mozliwo$cia
petnej regulacji pionowej i poziome;.

10. Zastosowane zawiasy powinny umozliwi¢ otwarcie drzwiczek pod katem 180°.

11. Nalezy zastosowac¢ prowadnice szuflad typu rolkowego, powinny one umozliwié¢ ich wysuniecie
w granicach 75 — 100%.

12. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykac¢ drzwi i szuflady bez pozostawiania
zadnych szczelin.

13. Blat w miejscach tgczenia potgczy¢ przeznaczonymi do tego celu tgcznikami metalowymi i
klamrami, klejami i silikonami zabezpieczajgcymi przed przenikaniem ptynow.

14. Szafki wiszgce zamontowac na listwie montazowej i specjalnych wieszakach dajgcych
mozliwos¢ poziomowania i korygowania btedow

15. Szafki stojace powinny by¢ wsparte na nogach z regulacjg wysokosci.

16. Konstrukcja mebli powinna zapewni¢ mozliwos¢ fatwej zmiany wysokosci potozenia
wyposazenia wewnetrznego szaf i szafek (potki, kosze)

17. Konstrukcja mebli i zastosowane w nich urzgdzenia i wyposazenie powinny zapewnic¢ ciche
otwieranie (wysuwanie) drzwiczek i szuflad oraz prace urzgdzen.

18. Meble zostang wyposazone w umywalki, zlewozmywaki ze stali nierdzewnej montowane w
blat, baterie stojgce chromowane jednouchwytowe z mieszaczem wody, zamki patentowe i
centralne, oswietlenie podwieszane oraz sprzet podblatowy (lodéwki i kasetki) w miejscach
zaproponowanych w aranzacji.

19. Montaz mebli wykona oferent dopasowujgc je na miare w miejscach wskazanych w projekcie
uzytkowym, wykonujagc jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed
przenikaniem kurzu pod i za meble.

20. Meble medyczne wyposazy¢ w 100% zamkéw patentowych za wyjatkiem szafek pod
umywalkami i zlewozmywakami. W szafkach z szufladami przewidzieé zamek centralny.

SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w S 00-00 ,WWymagania ogdlne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania Robot
Montaz nalezy wykonaé przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w OST 00-00 ,WWymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Transport zewnetrzny i wewnetrzny
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian srodka transportowego.

4.3. Odbioér elementéw po roztadunku.
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg zatozonej
Dokumentacji Projektowe;j.
Odbiodr transportowanego wyposazenia sprzetowo - materialowego powinien by¢é dokonany w obecnosci
przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwoérca elementdw
powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe,
ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety srub.

4.4. Likwidacja uszkodzen transportowych
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzeh elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyitek.
Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora.
Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystgpic tak szybko,
jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakohczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$c¢) zostaje
zdyskwalifikowany.
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5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Roboét
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST 00- 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 5.1.

5.2. Wykonanie montazu sprzetu meblowo- gospodarczego
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamac;ji, kosztem usterki zostanie obcigzony
wykonawca robét .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w OST 00-00 ,Wymagania ogoine” poz. 6.1

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatléw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiardw.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i sprzetu meblowego.
Biezaca kontrole jakosci robdt zwigzanych z montazem wyposazenia meblowo - gospodarczego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty i urzgdzenia nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Roboét

Wymagania ogdélne dotyczgce obmiaru Robo6t podano w OST 00-00 ,Wymagania ogéine” poz. 7.1

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu meblowo - gospodarczego
ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Roboét
Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Czesciowego wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej OST 00-00 ,Wymagania ogdlne” poz.8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1. Odbior elementow przed montazem
Odbidr elementéw na budowie powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu meblowo - gospodarczego.
- rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamdwieniem,
- prawidtowos$¢ dziatania,

8.2.2. Odbiér zmontowanych elementéw
Odbiér wykonanych robét montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00-00. Wymagania ogélne” poz. 9.1

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt elementéw wyposazenia meblowo- gospodarczego obejmuije
- roboty przygotowawcze,
- dostawe elementéw na miejsce montazu
- montaz
- oczyszczenie i uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, Arkady 1990 r
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